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TENO1 Labs ist eine eingetragene Wortmarke de

ALCHROMA GmbH Hallbergstr.4, 66121 Saarbriicken

SICHERHEITSDATENBLATT (SDB)
ULTRACRYL

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878 der
Kommission, entsprechend OSHA HCS

Druckdatum 27.07.2026
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens
— 1.1 Produktidentifikator
Produktname: Ultracryl - Polyurethan-verstérkte Acrylfarbe fiir kiinstlerische Anwendung
Produktcode: 001-999

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante Verwendungen: Fir Verbraucher und gewerbliche Anwender [SU 21, SU 22]. PC-ART-1:
Kinstler-, Bastel- und Hobbyfarben.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht fiir kosmetische Anwendungen oder Bereiche mit
—_— ldngerem Hautkontakt bestimmt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Alchroma GmbH
Hallbergstr. 4

66121 Saarbriicken

E-Mail: sdb@alchroma.com

1.4 Notrufnummer

Keine besonderen Notfallinformationen verfiigbar.

- ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Keine.
2.2 Kennzeichnungselemente

Keine

Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behalter gemaR lokalen Vorschriften entsorgen.
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Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bei oder Gber 0,1 % gelten. Enthalt keine
endokrinen Disruptoren gemaf Verordnung (EU) 2017/2100 oder 2018/605.

2.3 Sonstige Gefahren

NFPA-Bewertung (Skala 0-4): Gesundheit 0, Brand 0, Reaktivitat 0.
HMIS-Bewertung (Skala 0-4): Gesundheit 0, Brand 0, Reaktivitat 0.
Sonstige Gefahren: Keine.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe
Nicht zutreffend (Gemisch).

3.2 Gemische

Wasserbasierte Acryl-Polyurethan-Hybriddispersion, bestehend aus Pigmenten, Harzen und
Additiven.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise. In Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen arztlichen Rat einholen und
dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen. Betroffene Person an die frische Luft bringen. Ruhig lagern. Bei Symptomen &arztlichen Rat
einholen.

Hautkontakt. Sofort mit viel Wasser und neutraler Seife waschen. Kontaminierte Kleidung und
Schuhe entfernen.

Augenkontakt. Einige Minuten lang behutsam mit lauwarmem Wasser spulen. Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spilen und bei Reizung arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken. Mund mit Wasser ausspulen. Bei gro3en Mengen kein Erbrechen herbeifiihren.
Betroffene Person ruhig lagern und Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei normaler Verwendung sind keine akuten oder verzdgerten gesundheitlichen Wirkungen zu
erwarten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Wassernebel, alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Trockenldschpulver.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist eine wassrige Acryl/PU-Dispersion und nicht als entziindlich eingestuft. Im Brandfall
konnen dichter Rauch sowie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide entstehen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat (SCBA) und vollstéandige Schutzausriistung tragen.
Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen. Abfluss in
Kanalisation und Gewasser verhindern.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Fir Nicht-Notfallpersonal: Verschiittetes Material mit inertem Material (Sand, Universalbinder)
aufnehmen und in geeignete Behalter geben. Fir Einsatzkrafte: Schutzhandschuhe und Schutzbrille
verwenden (siehe Abschnitt 8).

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Verschuttetes Produkt einddmmen, mit saugfahigem Material aufnehmen und den Bereich mit Wasser
und Reinigungsmittel waschen.
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Zur Entsorgung siehe Abschnitt 13; zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Handhabung:

Vorsichtsmafinahmen fiir sichere Handhabung: Keine besonderen MalRinahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Keine besonderen Anforderungen an Lagerrdume und Behalter; dunkel und kiihl
aufbewahren. Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. Weitere Lagerbedingungen: Dunkel
und kiihl lagern. Vor Gebrauch gut mischen; das Produkt kann sich absetzen und muss geschuttelt
werden, bis die enthaltenen Agitatoren arbeiten.

Lagerklasse: 11. Spezifische Endanwendung(en): Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche
Schutzausriustungen

Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben; siehe Abschnitt
7.

Kontrollparameter. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Glberwachenden Grenzwerten: Das
Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit kritischen Grenzwerten, die am Arbeitsplatz
Uberwacht werden mussen.

Zusatzliche Arbeitsplatzgrenzwerte fiir mogliche Gefahren bei der Verarbeitung: allgemeiner
Staubgrenzwert.

Langzeitwert: 15* 5** mg/m?

PEL *Gesamtstaub **alveolengédngige Fraktion
REL Langzeitwert: 10* 5** mg/m?®

*Gesamtstaub **alveolengangige Fraktion
TLV Langzeitwert: 5* mg/m?

*einatembare Fraktion; E

Unabhangig von Farbtyp und/oder Marke:

Beim Airbrushen immer Atemschutz tragen.

AuBerdem Pinsel nie ablecken zum Anspitzen, ebenfalls
unabhangig von der Farbmarke!!!
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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| Eigenschaft Wert / Kommentar
Aggregatzustand Flissig
Farbe Verschieden, je nach Farbton
Geruch Leicht, charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt ca. -5 °C (wasserbasiertes Polymer)
Siedepunkt ca. 100 °C
Entzindbarkeit Nicht zutreffend (wasserbasiert)
Flammpunkt > 100 °C (nicht entziindlich)

Selbstentziindungstemperatur

Nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur

> 150 °C

pH-Wert

7,5-8,5 (20 °C)

Viskositat, dynamisch

50-500 mPa-s (ISO 2555, 20 °C)

Loslichkeit in Wasser

In jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/\Wasser

Nicht zutreffend (Gemisch)

Dampfdruck 23 hPa bei 20 °C (Wasser)
Dichte 1,15 +/- 0,05 g/cm® bei 20 °C
Relative Dampfdichte Nicht bestimmt
Partikeleigenschaften Nicht zutreffend (Flissigkeit)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat. Keine gefahrlichen Reaktionen bei Lagerung und Verwendung gemaR Bestimmung.

10.2 Chemische Stabilitat. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen. Keine bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen. Vor Frost unter -5 °C und Temperaturen > 40 °C schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien. Starke Sauren, Basen und Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte. Keine unter normalen Bedingungen; thermische Zersetzung
kann CO, CO; und NO freisetzen. Ultramarinblau und Royal Blue: Kontakt mit Sduren setzt
Schwefelwasserstoff (H,S) frei; bei Temperaturen Gber 400 °C kann in Gegenwart von Luft eine
exotherme Reaktion mit Freisetzung von Schwefeldioxid (SO,) auftreten.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft. Daten zu relevanten Bestandteilen weisen auf eine
geringe akute Toxizitat hin.

Akute Toxizitat (oral, dermal, inhalativ): Nicht eingestuft auf Basis verfiigbarer Daten. Atz-/Reizwirkung
auf die Haut: Nicht eingestuft. Schwere Augenschadigung/-reizung: Nicht eingestuft. Sensibilisierung
der Atemwege oder der Haut: Nicht eingestuft. Keimzellmutagenitat, Karzinogenitat,
Reproduktionstoxizitat, STOT, Aspirationsgefahr: Nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat. Das Produkt ist nicht als umweltgefahrlich eingestuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit. Die Hauptpolymerbestandteile sind nicht leicht biologisch
abbaubar; der Wasseranteil ist anorganisch.

12.3 Bioakkumulationspotenzial. Gering (log Kow < 3 fiir Hauptbestandteile).
12.4 Mobilitdt im Boden. In Wasser dispergierbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. Dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile >= 0,1
%, die als PBT/vPvB beurteilt wurden.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften. Keine bekannt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen. Keine bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt / Schlamm. Als nicht gefahrliche wasserbasierte Farbe gemaf Richtlinie 2008/98/EG
entsorgen. Vorgeschlagener Europaischer Abfallcode (EWC): 08 01 12 - Farb- und Lackabfalle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen.

Verpackung. Leere Behalter kdnnen nach grindlicher Reinigung recycelt werden. Ungereinigte
Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Nicht als Gefahrgut nach ADR/RID/IMDG/IATA reguliert.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
das Gemisch. Das Gemisch unterliegt keiner Zulassung oder Beschrankung nach REACH Anhang
XIVIXVIL.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung. Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung
durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ausstellende Abteilung des SDB: Abteilung Produktsicherheit
Kontakt: Philipp Maitrot, philipp.maitrot@alchroma.com
Erstellungsdatum / letzte Uberarbeitung: 30.06.2026

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Regelung fir den internationalen Eisenbahntransport geféhrlicher Giter. ICAO: Internationale
Zivilluftfahrtorganisation. ADR: Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der StralBe. IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. DOT: US Department of Transportation. IATA:
International Air Transport Association. EINECS: Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen

chemischen Stoffe. ELINCS: Européaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe. CAS: Chemical Abstracts
Service. NFPA: National Fire Protection Association. HMIS: Hazardous Materials Identification System. VOC: Flichtige
organische Verbindungen. PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch. vPvB: Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar. NIOSH: National Institute for Occupational Safety. OSHA: Occupational Safety & Health. TLV:
Threshold Limit Value. PEL: Permissible Exposure Limit. REL: Recommended Exposure Limit.

* Daten gegeniiber der vorherigen Version geéndert.
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